Uberpriifung von Abdichtungen
im Hochbau
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Rasche, exakte und zerstorungsfreie bzw. zerstorungsarme
Ortung von Leckagen in Bauwerksabdichtungen

Anwendungsbereiche:

e AulRenwande, Decken, Bodenplatten, Bauwerksfugen
in Kellern & Tiefgaragen

e Rohrdurchfihrungen

o Flachdacher, Balkone & Terrassen

o Schwimmbader, Teiche, Behalter
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Uberpriifung der Tiefgaragendecke eines Amtsgebaudes:

Schadenssituation:

In einem groBen Blirokomplex in Berlin kam es zu
zahlreichen Wassereintritten in die Tiefgarage. Die
horizontale Abdichtung der Tiefgaragendecke wurde von
uns auf einer Flache von ca. 7.000m2 untersucht.

Ausfiihrung:
Die gesamte Untersuchungsflache wurde in 6 Messflachen auf-
geteilt, die sukzessive untersucht wurden, um madglichst wenig
Behinderungen im Parteienverkehr zu verursachen.

Mobile EFT® & FGM®-Technologie

Ergebnis:
Neben einer genauen Aufnahme der sichtbaren Wasserschaden
wurden 6 Bereiche mit einer fehlerhaften Abdichtung lokalisiert.
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Schadenssituation:
In einer Tiefgarage auf Ebene -4 kam es nach Niederschldgen zu Wassereintritten es immer wieder zu
Wassereintritten. Ab der Ebene -2 steht das Grundwasser an. Die Dichtkonstruktion besteht aus der ca. 1m

starken Bodenplatte und der vor den ehemaligen Baugrubenverbau vorgesetzte Stahlbetonwand mit
25cmWandstarke.
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Ausfihrung:

Die Messflachen wurden intensiv gewassert, der Messraster
betrug 1x1m, die Messflache ca. 100 m2.

Mobile EFT®-Technologie

Ergebnis:
Lokalisierung von diversen Wegsamkeitsbereichen im Bereich des
Boden/Wandanschlusses mit genauer Positionsangabe.



Leckortung in einem Keller eines Einfamilienhauses:

Schadenssituation:
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; Ausfiihrung:
Die Messungen wurden entlang der KellerauBenwande
ausgefuhrt, um die Aufstandsfuge zu Gberprifen, die
Messflache betrug ca. 35 m2,
Mobile EFT®-Technologie

Ergebnis:

6 Wegsamkeitsbereiche an der Aufstandsfuge des Kellers
wurden lokalisiert, wahrscheinliche Verursachung war ein
nicht sachgemaB montiertes Fugenband.

Leckortung auf einer Dachterrasse:

Schadenssituation:
In einer Wohnung im 3.Stock kam es nach Regenféllen zu Feuchteschaden im Deckenbereich eines
Zimmers. Auch im AuBenbereich wurden starke Wassereinbriiche bei den Fensterrollldden an der Fassade

sichtbar. Uber der Wohnung befindet sich ein Penthouse im 4.Stock mit einer umlaufenden, begehbaren
Terrasse.
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Ausfiihrung:

Die Messungen wurden auf der gesamten
umlaufenden Terrassenflache ausgefihrt, insgesamt
auf ca. 53 m2.

Mobile EFT®-Technologie

Ergebnis:

Lokalisierung von Wegsamkeitsbereichen am Hochzug
der AuBenfassade. Direkt unter dem Putz wurden zahlreiche Schnitte in der Folienabdichtung entdeckt.
Die Schnitte befinden sich genau unter der Kante des Putztragergitters der Fassade.




Eingesetzte Messtechnologien:

Samtliche Technologien werden im Haus entwickelt und zum Teil patentiert, unsere Verfahren und Abldufe W%
sind DIN EN ISO 9001 zertifiziert. WITGLIED

Als Technisches Biro fir Geophysik unterstiitzen wir unsere Kunden bei komplexen Feuchteschaden. ST
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EFT®- Verfahren ELav

EFT® ist ein Verfahren zur linien- und flachenhaften
Messung von elektrischen Potentialen zur Bewertung
von Abdichtungssystemen.
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Ein definiertes elektrisches Signal wird im AuRenbereich

des Bauwerkes generiert, mit einer beweglichen Bodenplatte
Sensorik bei ihrem Energieeintritt in den Innenbereich
verfolgt und an den Leckstellen aufgezeichnet.

FGM°®- Verfahren

Grundlage des FGM®- Verfahrens ist ein sehr schnell
messendes Multisensor-Telemetriesystem mit hoch
auflésenden, unpolarisierbaren Sensoren fiir die
Untersuchung von groRen Flachen mit komplexen
Aufbauten. Die Messdaten der flachenhaft positionierten
Sensoren werden gleichzeitig erfasst und liefern
wiederholbare Messergebnisse.

FGM Zentralrechner
Spannungsquelle . N

An der defekten Stelle im Dichtsystem wird ein
lonenstrom induziert. Daraus resultiert ein messbar
hdheres Potential im Gegensatz zu den dichten
Bereichen. Undichte Stellen zeichnen sich als
sogenannte Anomalien im Potentialfeld ab.
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